
RFOT
Wireless Meat Temperature Data Logger

MadgeTechのRFOTは、今日の食肉業界で最も先進的なワイヤレス温度データロ

ガーです。柔軟な突刺しプローブを備えたRFOTの頑丈な設計により、最も過酷な

環境での使用が可能になります。これは、スモークハウス、オーブン、その他の

最大100℃の調理プロセス、および-20℃までの冷蔵庫や冷凍庫に最適で

す。IP67の防滴性能があり、洗浄工程に耐えることができます。この最先端のデ

バイスは、製品の内部温度の読み取り値を記録して中央コンピュータに送信し、

リアルタイムで即座に監視します。

RFOTは、双方向ワイヤレス通信用に設計されているため、コンピューターに接続

する必要はありません。すべての通信は、中央のPCから直接実行できます。 

RFOTは、データをワイヤレスで送信するだけでなく、バ​​ックアップのために各読み

取り値を内部メモリに保存します。このバックアップデータは、後でワイヤレスで取

得できます。

MadgeTechの使いやすいソフトウェアは、USDA付録Bへの準拠を支援するため

に、「冷却フラグ」と呼ばれるユーザーがプログラム可能な重要な制御ポイントを

備えています。

「冷却フラグ」は、グラフおよび表形式のデータビューに自動的に注釈が付けられ

ます。 [概要]タブには、各重要なコントロールポイント間のクールダウン期間が表

示されます。データは、さらに計算するために自動的にExcel®にエクスポートする

こともできます。

• 複数のグラフオーバーレイ
• 統計
• デジタルキャリブレーション
• ズームイン/ズームアウト
• 致死方程式（F0、PU ）)

MadgeTech 4 ソフトの特徴
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特徴

• ワイヤレス双方向通信
• 防滴（IP67）
• リアルタイム操作
• バッテリー寿命インジケーター
• プログラム可能な開始時間
• メモリラップアラウンド
• フィールドアップグレード可能
なファームウェア

長所

• 配線なし
• 迅速な設置
• 最小限の長期メンテナンス
• 長期的なフィールド展開

用途例

• •食肉加工
• •肉の保管
• •スモークハウス
• •HACCPコンプライアンス
• •USDA規制への準拠
• •食品加工の監視

• 平均運動温度
• フルタイムゾーンの
• ・ポート
• データ注釈
• 最小/最大/平均ライン
• 概要ビュー
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RFOT

仕様：
仕様は予告なく変更される場合があります。 

総輸入元：株式会社エムケーサイエンティフィック

販売代理店：

日本ゲスコ株式会社
〒305-0822   茨城県つくば市苅間825-1

℡029(856)1388     Fax029(828)5578
e-mail:  mail@gesco.co.jp

温度

測定温度範囲
-50 ℃to +200 ℃

分解能 0.01 °C 

校正後精度 ±0.1 ℃ (-10℃～ +100℃) 

±0.5 ℃ (範囲外）

無線

周波数
2.45 GHz IEEE 802.15.4 完全双方向通信を備え

た超低電力ワイヤレストランシーバー

周波帯 ISM band 2.405-2.48 GHz

最大出力電力
+0 dBm 標準(RFOT), 20 dBm最大(RFC1000)

受信機感度 
(RFC1000) -95 dBm 標準RFOT), -104 dBm 標準(RFC1000)

データロガーとの
通信距離 

室内：150ｍ

屋外：600ｍ 

中継器との通信距離
室内：210ｍ

室外：750ｍ

全般

測定間隔
1 reading every 2 seconds up to 1 reading every  
24 hours 

メモリー 21,504 readings; software configurable memory wrap

Wrap Around Yes

測定開始 すぐに開始/ 遅延開始

キャリブレーション ソフトウェアによるデジタルキャリブレーション

キャリブレーション日付 デバイス内に自動記録

電池 3.6Vリチウムバッテリー/お客様で交換可能

電池寿命 測定間隔15秒で約2年間

防水 IP67

データ形式 日時と共に温度を記録℃、F, K、R

時間精度 ±10 秒/ 月 (25 ℃)

PCインターフェース USB; 115,200 baud

オペレーティング

システムの互換性 Windows XP SP3 及びそれ以降

Software 
Compatibility

標準ソフトウエア―2.00.72 又はそれ以降 
Secure Software version 2.03.06 又はそれ以降

操作

使用環境

-20 ºC to +100 ºC 

 0 %RH to 100 %RH 水没無き事

サイズ
本体: 198 mm x 41 mm Φ
カギ部：16 mm
コート長: 60 mm

プローブの長さ

・ RFOT-FR: 45 mm, 針径 1.6 mm　針長: 32 mm

・ RFOT-4-TD: 102 mm, 針径 3.2 mm, 針長 89 mm

・ RFOT-4: 102 mm, 針径: 4.8 mm, 針長102ｍｍ 

・ RFOT-7: 177 mm, 針径: 4.8 mm, 針長: 117ｍｍ

・ RFOT-12: 305 mm, 針径: 4.8ｍｍ、針長：305ｍｍ

材質
本体： Radel R-5100

ケーブル被覆 ：Silicone Polyurethane

重量 250 g

適合規格 US (FCC), CA (IC), CE

RFOT

PN 902143-00 = RFOT-FR
PN 902144-00 = RFOT-4
PN 902145-00 = RFOT-4-TD
PN 902146-00 = RFOT-7
PN 902147-00 = RFOT-12

無線式温度データロガー

RFC1000 PN 901383-00 ワイヤレスRF受信機/中継器 USB-ミニUSBアダプターと電源が含まれています。

RFC1000-CE PN 901338-00 ワイヤレスRF受信機/中継器、CE（欧州承認） USB-ミニUSBアダプターと電源 が含まれています。

RFC1000-IP69K PN 901389-00 ワイヤレスRF受信機/中継器、IP69K定格の防滴。 USB-ミニUSBアダプターが含まれています 。

TLH-5903 PN 901748-00 RFOT専用電池

バッテリーの警告：火災、爆発、および重度の火傷の危険。 再充電、分

解、100°C（212°F）を超える加熱、焼却、粉砕、または内容物の水への暴露

は行わないでください。

* IEC 751（1983）およびITS-90に準拠した理想的な100ΩPtRTDに基づく温度
仕様。

ご注文情報




