
Wellerハンダステーションの故障診断 対象ハンダステーション及びハンダゴテは下記のとおりです。
（簡易的な故障個所確認方法です。）

ハンダステーション WX / W T / WD/ マルチコントローラーWR/WXRは弊社にて修理を実施します。
ハンダゴテ WP65/WXP65/WSP80/WP80/WXP80/WP120/WXP120/WSP150/WXP200

WTA50/DSX120/DSX80/WXDP120
※1　WMRP/WMRT/WMRTMS/WMRTMS/WXMP/WXMPMS／WXMRT／WXMRTMS
※1　のハンダゴテはコテ先がヒーターセンサー一体型です。

a.100V　電源確認
b.電源ケーブル確認
c.コントローラーのヒューズ確認 ヒューズ規格表

※上記3点を確認しても電源が入らない場合はコントローラーの故障です。
弊社にお問い合わせください。

チャンネルOFF機能が動作しています。
解除してください。 ※解除方法は別紙3を参照してください。

いいえ

ケーブルの断線診断
・WX以外の故障診断

コテを分解しコネクターとコテ基板間の導通を確認 ・WXシリーズの故障診断

ハンダゴテの故障診断
・WX以外の故障診断
・WXシリーズの故障診断

ヒ―タ―/センサー/ケーブル等部品の交換にはそれぞれ説明書が入っています。

電源が入りデイスプレ

ーが表示する

温度が上がらない

エラー表示

温度不安定

各ケーブルの導通を確認してください。

ｺｰﾄﾞの断線を確認 ケーブル交換

ヒーター交換

OFF と表示される　
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